
platinum

Audio/
Visual

Twin
Data

Systimax

SW US
Nema

AU CN DK

SCH BR

UK IT

Dopasuj!

UK
z bezpiecznikiem

Ładowarka

TUF

Polskie/francuskie/

belgijskie
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prism
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34

SW

AU CN DK

SCH BR

UK IT

US
Nema

Data HDMI Audio USB

Dopasuj!

UK
z bezpiecznikiem

Ładowarka

TUF

Polskie/francuskie/

belgijskie

axxess
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axxess-plus

35



pagoda

SW

AU CN DK

SCH BR

UK IT

US
Nema

Data HDMI Audio USB

VGA Audio

Dopasuj!

UK
z bezpiecznikiem

Ładowarka

TUF

Polskie/francuskie/

belgijskie
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poco
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USB

SW US
Nema

AU CN DK

SCH BR

UK IT

DataAV

pearl

Dopasuj!

UK
z bezpiecznikiem

Ładowarka
TUF

Polskie/francuskie/

belgijskie
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pod

Twin
Data

SW US
Nema

AU CN DK

SCH BR

UK IT

HDMI USB

Dopasuj!

UK
z bezpiecznikiem

Ładowarka

TUF

Polskie/francuskie/

belgijskie
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pivot
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NOWOŚĆ!

petra

UK fused UK

SCH FRB/BEL

AU CN DK

SW

IT

BR

US
Nema

Twin
Data

TUF
charger

Systimax

Dopasuj!

41



Audio/

Visual

Twin

Data

Systimax

TUF

charger

SW US Nema

AU CN DK

SCH FRB/BEL BR

UK fused UK IT

CAT.5e CAT.5e

CAT.5e CAT.5e

CAT.5e CAT.5e

CAT.5e CAT.5e

FUSE

MAXM

FUSE

MAXM

CAT.5e CAT.5e

FUSE

MAXM

FUSE

MAXM

FUSE

MAXM

puma

Dopasuj!
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proton
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Śruby z zaślepkami

OPCJONALNE  sprężyste
wkładki mocujące 
przekręcane o ćwierć 
obrotu do podłóg
10 mm – 50 mm 

STANDARDOWE Push Fix Grips 
mogą pomieścić dziurki mierzące 
125 mm – 128 mm (5 cali)

Piankowe zabezpieczenie 
dla podłóg utrzymujących nacisk

PATHFINDER
Zintegrowana przelotka podlogowa ZIPPER do łatwego odgałęziania przewodów

Boczna Pokrywa 
(zwalniana przy użyciu narzędzia)

Standardowy rozmiar 
przemysłowy przelotki pozwala 
na dopasowanie do istniejących 
otworów podłogowych

Adapter Przelotki
(złącze bagnetowe)

Duży otwór centralny pozwala 
na poprowadzenie złączy, 
a nawet POWERBOX ODU
wraz z zamontowanymi RCBOs,
przez podłogę

Zgodny z IEC 61534-22

grommet
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easyclamp
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podblatowe listwy zasilające
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50

Tylna część 2P20 może zostać usunięta
podczas instalowania danych/AV

Montaż ekranu nie wymaga użycia 
narzędzi po wycięciu otworu

powerbar2P20

UK

SCH

AU CN DK

SW

IT

BR

US 
Nema

Twin 
Data

Systimax Audio/
Visual

Dopasuj!

UK 
z bezpiecznikiem

Ładowarka
TUF

Polskie/francuskie/
belgijskie
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powerbar 50 MF/BE

Dostępne teraz:

powerbar 70 MF/BE

powerbar 90 M-/BE

powerbar 2P20 M#/BE*
* P20M#/BE mogą być dostosowane 
   do wymogów klienta. 
   Więcej szczegółów na naszej 
   stronie internetowej.

powerbar
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powerbox

Dopasuj!

POWERBOX
• Szeroka gama mozliwych konfiguracji
• Standardowy kolor - czarny
• Dostępny z szybką ładowarką USB TUF
• Wybór gniazd sieciowych zgodnych 
   ze standardami różnych krajów

20mm 

Standardowe Wejścia/Wyjścia

20/25mm 
otwór

standardowy 32A 
4pinowy

20A Bayonet 32A bayonet 

20/25mm podwójny
GST 

4 pinowy
GST 

3 pinowy
GST 

French/

Belgian

Indian Italian

Swiss Chinese Australian

USA/

Japan

Twin dataSwitchTUF

charge

UK fused UK unfused Schuko

VGA

CAT.5e CAT.5e

Każdy produkt 
OE Electrics 
może być 
dopasowany 
do twoich potrzeb.
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Rodzaje mocowania Funkcjonalność

32.0 53.0

61.0

44.0

Długość obudowy +11

FUSE

MAXM

FUSE

MAXM

FUSE

MAXM

FUSE

MAXM

FUSE

MAXM

16Amp Surge Suppressor

and Mains Filter

16A MCB 

wyłącznik czasowy

system elsave power 

management

30mA/16A RCBO

kontroler

bezpiecznik 16A

1 32 4

O
F
F

Klipsy do belki 

Pod blatem 45°

Wsporniki

Do blatu pod kątem 45°

o

Klipsy HG100 pod 
blatem

Śruba dwustronna

Klipsy do stojaka

Wymiary media portu
POWERBOX może mieć maksymalnie 3 metry długości

Klipsy HG90 
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powerunit

Dopasuj!

French/

Belgian

Indian Italian

Swiss Chinese Australian USA/

Japan

Twin dataSwitchTUF

charge

UK fused UK unfused Schuko

VGA

CAT.5e CAT.5e

POWERUNIT
• Kompaktowy media port przeznaczony 
 do montażu pod blatem
• Dostępny z szybką ładowarką USB TUF
• Niezliczone możliwości konfiguracji
• Wybór gniazd sieciowych zgodnych 
 ze standardami różnych krajów

Każdy produkt 
OE Electrics 
może być 
dopasowany 
do twoich potrzeb.
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Możliwe konfiguracje Funkcjonalność

Wymiary media portu
POWERBOX może mieć maksymalnie 3 metry długości

-
PU 40 MF PU 41s M

PU NNRR MC PU RRRR -C

Montaż w sposób ułatwiający dostęp

PU 30s MFPU 30 MF

PU 29 MF

PU 31 MF

PU 27 MF

PU NRR MC

PU 20 MF

PU RRR -C

Sposób montażu gdy
częsty dostęp nie jest
wymagany

54.0 60.5

2.0

29.5

41.0

54.5

240.0

250.0

161.0

161.5

175.0

290.0

303.0

212.0

54.0 60.5

2.0

29.5

41.0

212.5

228.0

54.5

3 gniazda 4 gniazda
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OEM
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R&D
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Compress (mm)

TUF001V Badanie Sprężyn

R
e
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 (
m

m
)

5

5

4

Porównanie Ładowarek USB
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Wielka Brytania
z zabezpieczeniem

Wielka Brytania
bez zabezpieczenia

Schuko (Niemcy) Polska/Francja/Belgia Dania

Australia Chiny

USA/Japonia TUF

Włochy 10A Szwajcaria Brazylia

Australia Chiny USA/Japonia Brazylia Schuko

45° Schuko (Niemcy) Francja/Belgia 45° Francja/Belgia Szwajcaria Dania

Włochy 10/16A 

Z umiemieniem „T”
bez zabezpieczenia

TUF

Pojedyncze GST
Wieland

Podwójne GST
Wieland

4-pinowe GST
Wieland 4-pinowe Wago

Żeńskie IEC
bez zabezpieczenia 

Męskie IEC
bez zabezpieczenia 

IEC
z zabezpieczeniem IEC

z zabezpieczeniem
i zaczepem 

Z umiemieniem „T”
z zabezpieczeniem

Z umiemieniem „O”
z zabezpieczeniem

Czerwone Schuko
lub Francja/Belgia

Czerwona ramka
do wszystkich gniazdek

Indie 5A Południowa Afryka
15A

Południowa Afryka/
Indie

Okrągłe gniazda zasilające

Standardowe gniazda zasilające

Zwykłe gniazda zasilające

Inne gniazda zasilające

Wielka Brytania
z zabezpieczeniem,

nawierzchniowe

Wielka Brytania
z zabezpieczeniem 

Wielka Brytania
bez zabezpieczenia

Wielka Brytania
z zabezpieczeniem

Wielka Brytania
bez zabezpieczenia 

4 x IEC
bez zabezpieczenia

IEC samoblokujące

Standardowe gniazda zasilające

Pojedyncze sieciowe Podwójne sieciowe Audio HDMI USB

Gniazda okrągłe 

Gniazda standardowe

Podwójne sieciowe Telefoniczne RJ45 IBM6C krawędziowe Podwójne RJ11 
Keystone krawędziowe

Podwójne USB
(dostępne pojedyncze

i poczwórne)

RJ11/RJ12 Podwójne RJ45 Transmisja danych
- poczwórne płaskie

Australia - transmisja
danych, krawędziowe

HDMI

VGA & Stereo RJ11 - kątowe,
wpuszczane

6c krawędziowe 6c kątowe Stereo
- kątowe, wpuszczane

6c frontowe

USB - kątowe,
wpuszczane

ZaślepkaHDMI - kątowe,
wpuszczane

RJ11 - kątowe,
krawędziowe,
wpuszczane

Keystone krawędziowe

Gniazda danych SISTIMAX

Prowadzenie kabli

Gniazda RJ11 Keystone

Gniazda kątowe do tramsmisji danych

Systimax kątowe
podwójne

Prowadzenie kabli przez okrągły otwór

Pojedyncze,
niezamykane

Podwójne,
wpuszczane,
niezamykane
z kolorowymi

przejściówkami

Podwójne,
niezamykane

Podwójne,
niezamykane
z kolorowymi

przejściówkami

Podwójne,
niezamykane
z kolorowymi

przejściówkami

Podwójne, kątowe,
niezamykane
z kolorowymi

przejściówkami

Pojedyncze,
niezamykane RJ45 

Poczwórne kątowe Panduit Cat6 Reichele & Massari Systimax (Avaya),
zamykane

Podwójne,
niezamykane RJ45 

Gniazda zasilające Gniazda transmisji danych
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VGA VGA & stereo Stereo HDMI

XLR2 x PS2
myszka, klawiatura

DVICoax HDMI Prowadzenie kabla
HDMI

USB

VGA (15 PIN) VGA & stereo VGA + 2 x RCA 2 x RCA 3 x RCA VGA

VGA + RCA VGA + 2 x RCA VGA + stereo,
kątowe

Złącze VGA i stereo 2 x RCA 3 x RCA

Gniazda okrągłe 

Gniazda standardowe

Podwójne USB
(dostępne pojedyncze

i poczwórne)

Gniazda Audio / Wideo
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04-464 Warszawa
ul. Chełmżyńska 180 p. 220

www.gryc.com.pl

  e-mail:  info@gryc.com.pl
 zamowienia@gryc.com.pl

tel.:  +48 22 879 79 60
 +48 22 879 79 63

Instrukcja poprawnego zapytania

W zapytaniu prosimy o podanie:

1. Model obudowy

2. Kolor obudowy 

3. Rodzaj portu (gniazda) - kolor (czarny/szary)

4. Długość i kolor kabla zasilającego port

5. Rodzaj wtyczki przy kablu zasilającym port

6. Typ mocowania do blatu - grubość blatu

7. Ilość

8. Termin

Prezentowane w katalogu zdjęcia mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Ze względu na technikę wyświetlania rzeczywisty wygląd i wymiary produktów, a w szczególności kolorystyka mogą różnić się 

od produktów pokazywanych na zdjęciach. Firma Gryc zastrzega sobie prawo do zmiany ich bez informowania.

Kopiowanie lub rozpowszechnianie katalogu lub jego elementów bez zgody autora jest zabronione.

www.gryc.com.pl

Wszystkie nasze katalogi


